
EM6330

Videocamera IP Full HD Pan/Tilt CamLine Pro 1080p 
Immagini di qualità eccellente sia di giorno che di notte grazie al sensore Full HD da 1080p

• Pan/Tilt Full HD IP Camera
• Pronta per luso in soli 3 passaggi: non è richiesta nessuna conoscenza delle reti
• Sensore Full HD per immagini perfette
• Registrazione su scheda micro SD
• In caso di allarme, ti invierà notifiche push e via email
• Il filtro IR cut garantisce immagini dettagliate e con colori naturali
• Buona qualità delle immagini al buio grazie alla funzione visione notturna: fino a 8m
• Comunicazione a due vie grazie al microfono e agli altoparlanti incorporati
• Configurabile e controllabile tramite lapp gratuita per smartphone Android/Apple CamLine Pro
• Permette di visualizzare le immagini e ascoltare in diretta
• Configurazione facilitata della rete wireless grazie al wizard WiFi Smart Config
• Può essere collegata anche tramite una connessione cablata

DESCRIPTION

Sentiti più sicuro tra le mura di casa tua grazie allocchio vigile e protettivo della videocamera IP Eminent. La CamLine Pro Eminent
EM6330 permette di ottenere immagini nitide, grazie al sensore Full HD, al filtro IR Cut e ai a LED infrarossi. Potrai vedere quello che
sta succedendo 24/7. Bastano solo 3 passaggi per connettere la Videocamera PTZ EM6330 alla tua rete domestica, via cavo oppure
wireless, grazie alla funzione WiFi Smart Config. Grazie allapp CamLine Pro, potrai gestire le funzioni della tua videocamera IP
camera ovunque tu sia, anche dallaltra parte del mondo! Puoi anche utilizzare la videocamera CamLine Pro EM6330 per sorvegliare i
tuoi bambini mentre dormono. Nel caso in cui la videocamera rilevi un qualche movimento, verrai avvisato tramite una notifica push o
une-mail contenente limmagine del movimento sospetto. Questa Videocamera Full HD IP Pan/Tilt/Zoom salva le immagini acquisite
su scheda micro SD card oppure su NAS. Non è alcun nessun abbonamento o quota mensile.
Pronto alluso in 3 mosseLa videocamera IP Full HD EM6330 è pronta alluso in soli 3 passaggi. Primo, connetti la videocamera IP ad
internet. Secondo, scarica lapp gratuita per smartphone Pro Android/Apple. Infine, scansiona il codice univoco di identificazione della
videocamera e inserisci la password. La tua videocamera IP Full HD è pronta per essere controllata da qualsiasi punto nel mondo.
Configurazione wireless facilitata grazie alla funzioneWiFi Smart Config
La funzione WiFi Smart Config è stata sviluppata appositamente per garantirti una rapida configurazione dellEM6330. Basta aprire
lapp, attendere il suono della videocamera e inserire la password WiFi. Lapp gratuita CamLine Pro farà tutto al posto tuo,
connettendo la videocamera alla rete wireless. Se lo preferisci, puoi comunque connettere la videocamera via cavo.
Sensore Full HD e filtro IR Cut per immagini più nitide
Il sensore incorporato Full HD da 1080p e il filtro IR Cut dellEM6330 garantiscono una qualità delle immagini eccellente. Anche di
notte. I LED a infrarossi si attiveranno automaticamente appena farà buio, per garantirti immagini perfette sia di giorno che di notte.
Videocamera PTZ
La videocamera IP Full HD EM6330 ha un campo visivo estremamente ampio. Questa videocamera IP, infatti, gode di una visione a
360° grazie allampiezza del suo angolo di visione,al suo movimento orizzontale a 355° e verticale di 120°. Grazie allo zoom digitale
3X,poi, potrai tenere docchio ancora più da vicino i tuoi beni. Le funzioni PTZ sono controllabili tramite lapp gratuita CamLine Pro.
Notifiche push e email
La videocamera IP Full HD ha rilevato un movimento? LEM6330 invierà una notifica push al tuo smartphone e/o ti invierà un e-mail
contenente unimmagine dellaccaduto al tuo indirizzo e-mail.
Prove fotografiche e video salvati su scheda micro SD, NAS o server FTP
Per salvare tutte le registrazioni video, inserisci una scheda micro SD nella videocamera. É inoltre possibile salvare le immagini su
server FTP server or Synology NAS & QNAP NAS se la videocamera è stata inserita allinterno della Synology Surveillance Station &
QNAP Surveillance Station.
Comunicazione a due vie con microfono e altoparlanti incorporati
Sei curioso di sapere cosa sta succedendo a casa tua? Puoi ascoltare e rispondere tramite lapp CamLine Pro. Grazie al microfono e
agli altoparlanti incorporati, niente riuscirà a sfuggirti.
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TECHNICAL

• Lens
• Day/Night lens: Yes
• IR cut: Yes
• Infrared sensor: Yes
• Diameter lens: 3,6 mm
• Viewing angle: 85° horizontal 40° vertical
•
• Network
• Network connection: Fast Ethernet (100 Mbps)
• WiFi: WiFi 802.11 b/g/n
• WiFi security: WPA2, WPA, WEP
• Dynamic DNS-client: Yes
• PoE-support: No
• WPS support: No
• WiFi Smart config: Yes
• p2p: Yes
•
• Nightvision
• Infrared lighting (nightview): Yes
• Infrared modes: Auto, On, Off

LOGISTIC

• Product Weigth:
• Retail packaging Dimension (mm):
• Retail packaging Weigth:
• Master carton Qty:
• Master carton Dimension (cm):
• Master carton Weigth:
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