
EC1354

Cavo HDMI AOC ibrido in fibra ottica, UHD 4K, 15 m

• Il cavo HDMI attivo con tecnologia AOC si basa su una costruzione ibrida con cavo in rame e fibra ottica
• Il cavo è ideale per home theater, sale riunioni, sale conferenze e altre configurazioni di cablaggio video
• Standard supportati: HDMI 2.0b, HDCP 2.2, HDR, ARC, DTS-HD Master Audio, CED, EDID, 21:8 Cinemascope, Dolby TrueHD,
audio a 32 canali

DESCRIPTION

Il cavo Ewent in fibra ottica ibrido HDMI AOC attivo è ideale per il trasferimento di dati audio e video non compressi con larghezza di
banda elevata su lunghe distanze. La costruzione ibrida, che utilizza rame e cavo in fibra ottica, previene le interferenze
elettromagnetiche. Ciò garantisce un trasferimento senza perdite lungo l'intera lunghezza del cavo con risoluzione UHD fino a
4K/60Hz e larghezze di banda fino a 18 Gbps. L'uso del cavo in fibra ottica mantiene il diametro di questo cavo attivo molto basso e
gli conferisce un raggio di curvatura molto stretto. È ideale anche per l'uso in abitazioni, sale riunioni e sale conferenze.
La semplice installazione Plug and Play è facile da usare; basta collegarlo e godere immediatamente di una qualità dell'immagine
ottimale. Supporta numerosi standard come HDMI 2.0b, HDCP 2.2 e HDR. Per quanto riguarda l'audio, sono supportate funzionalità
come ARC, DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD e molte altre.

TECHNICAL

• Supports up to 4K with 50/60Hz
• Supports up to 4K 3D
• Data transfer rate of up to 18Gbps
• Supports up to 120Hz at Full HD 1080p
• Supports YUV 4:4:4
• HDCP 2.2, HDCP 1.4
• HDMI 2.0b (backwards-compatible)
• Supports Deep Color (30-bit colour depth)
• Supports HDR (High Dynamic Range)
• Supports audio return channel (ARC)
• Supports Consumer Electronic Control (CEC)
• Supports Lip Sync (Audio/Video synchronisation)
• With Ethernet channel (HEC)
• Multi Stream audio/video support
• Supports 21:9 Cinemascope
• 32 channel audio support
• Dolby TrueHD capable
• Supports 8-channel LPCM, 192 kHz, 24-bit audio capability
• Supports DTS-HD Master Audio bitstream
• Supports Super Audio CD (DSD)
• Supports DVD audio
• Supports Blu-ray Disc and HD DVD audio and video
• Color cable: black
• Connector 1: HDMI type A, male
• Connector 2: HDMI type A, male
• Connector surface: gold-plated
• HDMI Standard: Premium High Speed HDMI with Ethernet
• HDTV Resolution max.: 4096 x 2560 Pixel, 60Hz
• HDTV Standard: Ultra HD 4K
• Hoods: Metallic housing
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• Length: 15 m
• AOC - Active Optical Cable: yes
• Shielding: Double shielding

LOGISTIC

• Product Weigth:
• Retail packaging Dimension (mm):
• Retail packaging Weigth:
• Master carton Qty:
• Master carton Dimension (cm):
• Master carton Weigth:
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