











USB COM (Porta Serial Virtual)

Quando o scanner usa uma conexao USB e, ao mesmo tempo, vocé deseja que
o host receba dados através de uma porta serial, vocé deve usar a porta serial
virtual USB. Da perspetiva da interface do sistema host, o scanner estd se
conectando ao host através de uma porta serial. Esse recurso requer que o
driver correspondente seja instalado no host.

Virtual COM

Porta série TTL/RS232

Quando vocé quiser conectar o scanner com o dispositivo pela interface
RS-232, vocé precisa corresponder a mesma configuragdo entre o scanner e o
dispositivo, configuracdo de interface COM padrdo: taxa de transmissdo de
9600, dados de 8 bits, sem bit de verificacdo, 1 bit de parada.

RS-232

Tipos de cddigo de barras Configuracdo da capacidade
de leitura

Digitalize abaixo do cddigo 1D para permitir ou proibir a leitura de determinado
tipo de cddigo de barras. Mas nesta situagéo (Leia todo o cédigo de barras
1D/2D), a velocidade de descodificagdo pode diminuir. E melhor escolher os
tipos de cédigo que vocé precisa para melhorar a velocidade de decodificacdo.

Leia tudo Cédigo de barras 1D N&o permitir a leitura de
cédigo de barras 1D

Leia tudo Cédigo de Barras 2D N&o permitir leitura de
Cddigo de Barras 2D
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Leitura de QR Code Normal/Reverso

Apenas normal* Normal + Inverso

Configuracdo de idioma

Devido aos diferentes caracteres de saida em diferentes paises, ele precisara
configurar o idioma do teclado de acordo. O idioma padrao € America English.

In: o)

glés Americano* Inglaterra (Inglés Britanic

és)

Holanda (holand

) F s)

Espanha (lingua espanhola

Italia (italiano ranca (francé
Alemanha (aleméo) Hungria

Portugal (Portugués)
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Configuracao do teclado virtual

Em circunstancias de teclado virtual, o dispositivo pode produzir informagdes
corretas, mesmo por qualquer modo de teclado de idioma. Quando usar
teclado virtual Ao usar teclado virtual, cemf\que se de que o teclado de
nimeros pequenos esta funcionando (o padrdo € padrao).

Desativar o teclado virtual* Ativar o teclado virtual

Configuracao de sufixos
O usuario pode configurar o sufixo pelos codigos de configuracdo abaixo.

Sem sufixo CR CR

CR+LF TAB

CR+CR
Som
Desligado Baixo
Média Alto*
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Einrichtungscode-Funktion

Der Einrichtungscode kann ausgeschaltet werden. Wenn der Scanner auf ,Ein®
gesetzt ist, funktioniert die Einstellfunktion, wenn der Einrichtungscode
gescannt wird. Wenn der Scanner auf ,Aus‘ gesetzt ist, wird der Fehlerton
ausgegeben und die Einstellfunktion funktioniert nicht, wenn der
Einrichtungscode gescannt wird. Die Standardeinstellung ist ,Ein®

Ein* Aus

Werkseitige Standardeinstellungen wiederherstellen

Scannen Sie den nachstehenden Einstellcode und der Scanner wird auf die
werkseitigen Standardeinstellungen zurtickgesetzt.

Werkseitige Standardeinstellungen wiederherstellen

Standardeinstellungen sind mit einem Sternchen ,** gekennzeichnet

Versionsinformationen lesen

Scannen Sie den nachstehenden Code zum Abrufen der Versionsinformationen

dieses Scanners.

Versionsinfo

Schnittstellenkonfiguration

USB-Tastaturschnittstelle

Der Standard ist die USB-KBW-Kommunikation. Es simuliert den
USB-Tastatur-Eingabemodus ohne.

USB-KBW*
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USB COM (virtueller serieller Anschluss)

Wenn der Scanner eine USB-Verbindung nutzt und Sie gleichzeitig méchten,
dass der Host Daten Uber einen seriellen Anschluss empfangt, sollten Sie den
virtuellen  seriellen  USB-Anschluss ~ verwenden.  Aus  Sicht der
Host-System-Schnittstelle stellt der Scanner Uber einen seriellen Anschluss
eine Verbindung zum Host her. Diese Funktion erfordert die Installation eines

entsprechenden Treibers auf dem Host.

Virtual COM
Serieller TTL/RS-232-Port

Wenn Sie den Scanner Uber eine RS-232-Schnittstelle mit einem Geréat
verbinden méchten, missen Sie Scanner und Gerét auf dieselbe Konfiguration
abstimmen, Standardkonfiguration der COM-Schnittstelle: 9600 Baudrate,
8-Bit-Daten, Kein Priifbit, 1 Stoppbit.

RS-232

Konfiguration der Fahigkeit zum Lesen von
Code-/Strichcode-Typen

Scannen Sie den nachstehenden 1D-Code, um bestimmte Arten von
Codes/Strichcodes zu erlauben/verbieten. In dieser Situation allerdings (Alle
1D-/2D-Strichcodes lesen) kann die Erkennungsgeschwindigkeit leiden. Zum
Beschleunigen der Erkennung ist es besser, lediglich die
Code-/Strichcode-Typen zu wahlen, die Sie wirklich brauchen.

Alle 1D-Strichcodes lesen Lesen von 1D-Strichcodes
nicht erlauben

Alle 2D-Strichcodes lesen Lesen von 2D-Strichcodes
nicht erlauben
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QR-Codes normal/umgekehrt lesen

Nur normal* Normal + umgekehrt

Spracheinstellung

Aufgrund unterschiedlicher Zeichenausgabe in verschiedenen L&ndern
mussen Sie die Tastatursprache entsprechend konfigurieren. Standardsprache
ist amerikanisches Englisch.

(L TTEV R
Amerikanisches Englisch* England (britisches Englisch)
WAL 1
Niederlande (Niederlandisch) Spanien (Spanisch Sprache)
WAIETTARAN DA
Italien (ltalienisch) Frankreich (Franzosisch)
{NINLE DHWLARI
Deutschland (Deutsch) Ungern

Portugal (Portugiesisch)
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Einstellung der virtuellen Tastatur

Bei Verwendung der virtuellen Tastatur konnte das Gerat auch in jedem
Tastatursprachmodus richtige Informationen ausgeben. Bei Verwendung der
virtuellen Tastatur Achten Sie bei darauf, dass die Tastatur mit kleinen Ziffern
funktioniert (StandardmaBig auf ,Standard” eingestellt).

Virtuelle Tastatur ausschalten* Virtuelle Tastatur einschalten

Suffix-Konfiguration
Nutzer kann das Suffix anhand der nachstehenden Einstellcodes konfigurieren.

Kein Suffix CR CR
TAB

CR+LF

T

CR+CR
Klang

I BT
Aus Niedrig

IR TR
Mittel Hoch*
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Bedllitasi kdd funkcid

A bedllitasi kddot ki lehet kapcsolni. Ha a leolvaso bedllitasa ,Be”, a bedllitds
funkcio a leolvasott bedllitasi koddal fog miikodni. Ha a leolvasé bedllitasa ,Ki”,
hibahang hallatszodik, €s a beallitas funkcio a leolvasott beallitasi koddal nem
fog mikodni. Alapértelmezés szerint ,Be”.

Be* Ki

Gyari alapértelmezett bedllitdsok visszadllitdsa

Olvassa le az aldbbi bedllitasi kodot, €s a leolvasé visszaall a gyari
alapértelmezett beallitasokra.

Gyadri alapértelmezett bedllitdsok visszaallitdsa

Az alapértelmezett bedllitasokat csillag ,*” jeloli

Verzidinformaciok leolvasdsa

Olvassa le az alabbi kédot a leolvaso verzidinformacioiért.

Verzidinformaciok
Interfészkonfiguracio

USB-billentytizet-interfész

Az alapértelmezés USB-KBW-kommunikacid. USB-billentylizetes beviteli médot
szimuldl illesztéprogram telepitése nélkdl.

USB-KBW*
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USB COM (virtudlis soros port)

A leolvasé USB-kapcsolatot haszndl, ha kdzben a gazdagépnek soros porton
keresztil is kell adatokat fogadnia, hasznélja az USB virtualis soros portot. A
gazdarendszer-interfész szempontjdbdl a leolvasé soros porton keresztil
csatlakozik a gazdagéphez. Ehhez a funkcidhoz telepiteni kell a gazdagépre a
sziikséges illesztéprogramot.

Virtudlis COM

TTL/RS-232 soros port

Ha a leolvasét RS-232 interfésszel szeretné egy eszkdzhoz csatlakoztatni, a
konfigurdcionak ugyanolyannak kell lennie a leolvason és az eszkozon, az
alapértelmezett COM-interfész-konfiguracionak: 9600 &tviteli sebesség, 8 bites
adatok, nincs ellenérzé bit, 1 stop bit.

RS-232

Olvashatd vonalkddtipusok konfiguraldsa

Olvassa le az aldbbi 1D kodot bizonyos tipust vonalkddok leolvasasanak
engedélyezéséhez vagy letiltdsahoz. Ebben a helyzetben (az 6sszes 1D/2D
vonalkdd leolvasdsa) a dekodolds sebessége lassabb lehet. A dekddolds
sebességének javitdasa érdekében érdemes Kkivdlasztani a szlkséges

kodtipusokat.
Az 6sszes 1D vonalkdd olvasdsa 1D vonalkdd olvasdsanak letiltdsa
Az 6sszes 2D vonalkdd olvasdsa 2D vonalkdd olvasdsanak letiltdsa
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Normal/Forditott QR-kdd olvasasa

Csak normal* Normal + Forditott

Nyelvbeallitas

A kilénbozd orszagok kiilonbozé kimeneti karakterei miatt megfeleléen
konfigurdlnia kell a billentylizet nyelvét. Az alapértelmezett nyelv az Amerikai
angol.

I*

Amerikai ango Anglia (Brit angol)

nd)

Hollandia (Holla Spanyolorszag (Spanyol)

Olaszorszag (Olasz) Franciaorszag (Francia)
Németorszdg (Német) Magyarorszag

Portugdlia (Portugal)
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Virtudlis billenty(izet bedllitas

A Virtudlis billentylizet korilmény esetén az eszkdz akdr barmilyen nyelvi
billentylizetmod esetén képes lehet helyes informécidk kiadasdra. Virtudlis
billentylizet hasznalatakor gydz6djon meg arrdl, hogy a kis szémbillentylizet
mUkodik (Az alapértelmezett standard).

Virtudlis billentytizet kikapcsoldsa* Virtudlis billentylizet bekapcsoldsa

Utoétag-konfiguracio
A felhasznald az alabbi bedllitdsi kodokkal konfigurdlhatja az utdtagot.

Nincs utétag CR CR

CR+LF

(T

CR+CR
Hang
UM AR
Ki Alacsony

IR TR

Kozepes Magas*
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DyYHKUMNSA 38 HAaCTPOIiKa Ha Koda

HacTpoiikata Ha koga Moxe fa ce wmskoun. Korato ckeHepwtr e "Bk,
dyHKUMATA 3@ HacTpoiika we paboTh CbC CKaHMpaHWA KOA 3a HacTpoika.
KoraTto ckeHepbr e "Bk, Lie ce uye curHan 3a rpewka v dyHkumata 3a
HacTpoiika HsiMa fa paboTh CbC CKaHWpaHus Koa 3a HacTpoika. HacTtpoiikaTa
no nogpasbupaHe e "Bkn.".

Bkn.* WNskn.

Bb3cTtaHoBsABaHe Ha pabpuyHaTa HacTponka no
nogpas6upaHe

CkaHuvpaiiTe kofa 3a HacTpoika no-gony u dabpuyHata HacTporka no
nogpasbupaHe Ha ckeHepa e 6be Bb3CTaHOBEHa.

Bb3cTaHoBsiBaHe Ha pabpuyHaTa HacTpoika no nogpasbupaHe

nn

Hactpoiikute no noapaséupaHe ca oT6ens3aHn CbC 38€3/a

YeTeHe Ha nHpopmauus 3a BepcUusTa

CkaHvipaiiTe kofa no-Aony, 3a Aa nosyunte MHGopMaLus 3a BepcusTa Ha To3u

CcKeHep.

NHdopmauus 3a BepcusaTta

KoHdurypaumsa Ha nHtepdeiica

UHtepodeiic Ha USB knaBuatypa

HacTpoiikata no nogpastuparHe e USB-KBW komyHukaums. Lle cumynupa
pexwM 3a BbBexaaHe ¢ USB knaBmnaTypa 6€3 Aa ce vHcTanvpa apansep.

USB-KBW*
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USB COM (BupTyaneH cepueH nopr)

Korato ckeHepwT n3nonssa USB Bpb3Ka 1 B CbLLOTO BPEME WCKaTe XOCTHT Aa
nonyyasa AaHHW Npes3 cepueH nopt, Tps6eBa Aa usnonssate BupTtyaneH USB
cepweH nopt. OT nepcnekTMBata Ha uHTepderica Ha XOCT cucTemaTa, CKeHepsT
ce CBbp3Ba C XOCTa npes cepvieH nopr. Tasn dyHKUKA U3UCKBA CbOTBETHUST
[ApaiiBep Aa e MHCTanMpaH Ha XocTa.

Buptyanen COM

CepueH nopt TTL/RS232

KoraTo nuckare fia CBbpXeTe CKeHepa C YCTPOMCTBO Ypes RS-232 nHrepdelic, e
HeobXoANMMO KOHbUrypaumnsaTa MeXay CKeHepa W yCTPOMCTBOTO Aa CbBnaja.
KoHdurypaums Ha COM wuHTepdeinc no noppasbupaHe: nponyckatenHa
ckopocT B 6oaoBe 9600, 8-6uToBM AaHHK, 6€3 6UT 3a NpoBepka, 1 cTon ouT.

RS-232

KoHpurypaumsa Ha cnoco6HOCTTa 3a YeTeHe Ha TUNoBe
6ap kKopgoBe

Ckanuparte nog 1D kod, 3a Aa paspewunTte unmn 3abpaHuTe 4YeTeHeTo Ha
onpefeneH tvn 6apkod. B To3u cnyyai (4eteHe Ha Bcuuku 1D/2D 6apkoaose),
CKOPOCTTa Ha pa3wyrdppoBaHe Moxe Aa Hamanee. 3a Aa NnofaobpuTe CKopocTTa
Ha pa3wundpoBaHe, e No-gobpe aa nsbepete onpeaeneHy TMnose 6apkoaose,
OT KOWTO MMaTe Hyxaa.

YeteHe Ha Bcuuku 1D 6apkopoBe 3abpaHu yeTeHe Ha 1D 6apkoa
YeteHe Ha Bcuuku 2D 6apkopoBe 3abpaHu yeteHe Ha 2D 6apkog
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YeTteHe Ha QR kop HopmanHo/o6paTHO

Camo HopMarnHo* HopmanHo + O6paTtHo

EsukoBa HacTpomka

I_Iopa/:lw Pas3nnyHnUTE N3XoAHM CUMBOU B PA3/IMYHNTE ObPXKaBW, e quﬁea aa
KOHd}MprlApaTe e3/Ka Ha KnaBuaTtypata no CbOTBETHUA HaYnH. E3nkbT no
nogpasbvpaHe € AMepPUKaHCKN aHIMNACKN.

AMepuKaHCKM aHrIMncKu* AHrnuiickn (BputaHcKn aHrNIACKM)
Hupepnangus (HupepnaHgckm) McnaHus (McnaHCcKu e3uk)
Utanua (utannaHckm) ®PpaHums (GpeHckun)
| I TN
FepMaHus (Hemcku) YHrapus

MopTyranus (nopTtyrancku)
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HacTpoiika 3a BUpTyasnHa KnaeuaTypa

Moa Virtual keyboard (BupTyanHa knaBwaTypa), YCTPOMCTBOTO MOXe [Aa
n3Bexaa npaBuiHa MHGOPMaLMS BbB BCEKM PEXUM Ha KnasuaTtyparta. Korato
1n3nonsBaTe BUPTyanHa KnaBuatypa, yBepeTe ce, 4ye Mankute umdpu Ha
KnaBmatypata paboTaT (ctaHgapTHo e Default (Mo nogpasbupane)).

W3kniouBaHe Ha BUpTyanHata BkniousaHe Ha
KnaBeuatypa* BMpTyanHaTa Knaevatypa

KoHdurypauus Ha HactaBka
[MoTpebuTenat Moxe Aa KOHOUrypupa HacTaBka 4pes3 cnefHute Kodose 3a

HacTaBKa.
Bes HactaBka CR CR
TAB

CR+LF

JHTHT

CR+CR
3ByK

[ SRR
Wskn. Hucko

IR SRR
CpepHo Bucoko*
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Stall in kodfunktion

Instaliningskoden kan stdngas av. Nar skannern &r instélld pa "Pa", kommer
installningsfunktionen att fungera nér instéllningskoden skannas. Nar skannern
&rinstélld pa "Av", kommer feltonen att horas och instaliningsfunktionen kommer
inte att fungera néar instaliningskoden skannas. Standardinstaliningen &r "Pa".

Pa* Av

Aterstall fabriksinstallningar
Skanna installningskoden nedan, sa aterstalls skannern till fabriksinstaliningarna

Aterstéll fabriksinstallningar.

Aterstill fabriksinstéliningar

Standardinstaliningar & markerade med en asterisk "*"

Lasa versionsinformation

Skanna koden nedan for att fa versionsinformation om denna skanner.

Versionsinfo

Granssnittskonfiguration

USB-tangentbordsgrénssnitt

Standardinstaliningen &r USB-KBW-kommunikation. Det kommer att simulera
USB-tangentbordsinmatningslége utan att installera drivrutin.

USB KBW*
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USB COM (Virtuell seriekort)

Nar skannern anvander en USB-anslutning, och samtidigt om du vill att varden
ska ta emot data via en seriell port, bor du anvanda den virtuella seriella
USB-porten. Ur vardsystemets grédnssnittsperspektiv ansluter skannern till
varden via en seriell port. Denna funktion kréver att en motsvarande drivrutin
installeras pa varden.

Virtuell COM

TTL/RS232 seriell port

Né&r du vill ansluta skannern till en enhet via ett RS-232-granssnitt, maste du
matcha samma konfiguration mellan skannern och enheten,
standardkonfiguration for COM-granssnitt: 9600 Baud-hastighet, 8 bitars data,
Ingen kontrollbit, 1 stoppbit.

RS-232

Konfiguration av streckkodstyper lasformaga

Skanna nedanstdende 1D-kod for att tillata eller forbjuda Idsning av en viss typ
av streckkod. Men i denna situation (Las alla 1D/2D streckkoder) kan
dekodningshastigheten sakta ner. Det &r béttre att valja de kodtyper du behover
for att forbattra avkodningshastigheten.

L&

s alla 1D streckkoder Tillat inte att Iasa 1D streckkoder

Las alla 2D streckkoder Tillat inte att Idsa 2D streckkoder
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Lasa QR-kod Normal/Omvand

Endast normal* Normal + Omvand

Sprakinstallning
Pa grund av olika tecken i olika lander, maste tangentbordsspraket konfigureras
dérefter. Standardspraket ar amerikansk engelska.

TN DAL

Amerikansk engelska* England (brittisk engelska)
LI

Nederlanderna (nederlandska) Spanien (spanska)

{NTINRTRIE R
Italien (italienska) Frankrike (franska)

AT EARRHRTE
Tyskland (tyska) Ungern

TR

Portugal (portugisiska)
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Virtuellt tangentbordsinstallning

Under virtuella tangentbordsférhallanden kan enheten ge korrekt information
dven med vilket spraktangentbord som helst. Nar du anvénder det virtuella
tangentbordet, se till att det lilla siffer-tangentbordet fungerar (Standard &ar

standard).

Sténg av virtuellt tangentbord* Sétt pa virtuellt tangentbord

Suffixkonfiguration
Anvandaren kan konfigurera suffixet med foljande instéliningskoder.

Inget Suffix CR
TAB

CR+LF
I
CR+CR
Ljud
U0 AR
Av Lag
[0 VDA
Medel Hég*
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EU DECLARATION OF CONFORMITY

(In accordance with EN ISO/IEC 17050-1)

THIS DECLARATION OF CONFORMITY IS ISSUED UNDER THE SOLE RESPONSIBILITY OF THE MANUFACTURER.
DEZE CONFORMITEITSVERKLARING WORDT UITGEGEVEN ONDER DE UITSLUITENDE VERANTWOORDELIJKHEID VAN
DE FABRIKANT. 72 CETTE DECLARATION DE CONFORMITE EST ETABLIE SOUS LA RESPONSABILITE UNIQUE DU
FABRICANT. |7 QUESTA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA E RILASCIATA SOTTO LA SOLA RESPONSABILITA DEL
PRODUTTORE. 5 LA PRESENTE DECLARACION DE CONFORMIDAD SE EMITE BAJO LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA
DEL FABRICANTE. A PRESENTE DECLARACAO DE CONFORMIDADE E EMITIDA SOB A EXCLUSIVA
RESPONSABILIDADE DO  FABRICANTE. DIESE KONFORMITATSERKLARUNG WIRD UNTER ALLEINIGER
VERANTWORTLICHKEIT DES HERSTELLERS HERAUSGEGEBEN. 1) EZ A MEGFELELGSEGI NYILATKOZAT KIALLITASA
KIZAROLAG A GYARTO FELELOSSEGE HACTOAWATA AEKNAPALUMA 3A CbOTBETCTBUE M3AALEHA NPU
EAVHCTBEHATA OTTOBOPHOCT HA NPOW3BOJMTENSA C7 TOTO PROHLASEN{ O SHODE VYDAVA VYROBCE NA SVOJI
VYHRADNI ODPOVEDNOST. DENNE OVERENSSTEMMELSESERKLARING ER UDELUKKENDE UDGIVET PA
PRODUCENTENS EGET ANSVAR. DENNE SAMSVARSERKLERINGEN UTSTEDES UNDER PRODUSENTENS EGET
ANSVAR. 5= DENNA FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE HAR UTFARDATS PA EGET ANSVAR AV TILLVERKAREN.
TAMA VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS ON ANNETTU VALMISTAJAN YKSINOMAISELLA VASTUULLA. 5| TA
1IZJAVA O SKLADNOSTI JE ZDANA NA PODLAGI IZKLIUENE ODGOVORNOSTI PROIZVAJALCA. G2 H TAPOYZA AHAQZH
SYMMOP®QEHS EKAIAETAI ME AMOKAEIZTIKH EYOYNH TOY KATAZKEYASTH. TR BU UYGUNLUK BEYANI SADECE
URETICININ SORUMLULUGUNDA HAZIRLANMISTIR.

Name and address of manufacturer | Ewent - Crocevia, 12 - 39057 Appiano (BZ) Italy
Article number | Description EW3450 | Desktop Hands-Free 1D 2D QR Barcode Scanner
Artikelnummer | Omschrijving. EW3450 | Desktop handsfree 1D 2D QR barcodescanner
Numéro de l'article | Description EW3450 | Scanner de codes-barres 1D 2D QR mains libres
Numero Articolo | Descrizione EWS3450 | Scanner per codici a barre QR 1D 2D a mani
Numero de articulo | Descripcién EW3450 | Lector de codigos de barras 1D 2D QR manos
Numero do artigo | Descricdo EW3450 | Leitor de codigo de barras 1D 2D QR méos-livres de secretdria
Artikelnummer | Beschreibung EW3450 | Freihand-Tischscanner fir 1D-/2D-Strichcodes
Cikkszdm | Leiras EW3450 | Asztali, kéz nélkiili 1D 2D QR vonalkéd-leolvaséd
Cislo elanku | Popis EW3450 | Stolni bezdotykova 1D 2D ¢tecka QR carovych
Artikelnummer | Beskrivelse EW3450 | Stationzer handfri 1D, 2D QR-kodescanner
Artikkelnummer | Beskrivelse EWS3450 | Handfri 1D- 2D- og QR-strekkodeskanner for
Artikelnummer | Beskrivning EW3450 | Stationér handsfree 1D 2D QR streckkodslasare
Artikkelinumero | Kuvaus EW3450 | Hands-Free 1D 2D QR-p&ytéviivakoodiskanneri
Stevilka | Opis EW3450 | Namizni prostoroéni optiéni bralnik 1D- in 2D-
Ap1Bude dpBpou | Nepypacr EW3450 | Emutpanédiog Hands-free capwtrg ypappwtod
Urtin numarasi | Agiklama EW3450 | Masaiist( Eller Serbest 1D 2D QR Barkod Tarayici
ApTUKyneH Homep | Onucanue EW3450 | Hactonen yeTey Ha 1D 2D QR 6apkogose

EWENT is a registered Trademark. All mentioned brand names are registered
Trademarks of their respective owners. Rights to the registered Names / Logos /
Trademarks / Brands / Service Marks featured are property of and belong to their
respective owners. Developed and styled in Europe. Misprints and errors reserved.
Ewent cannot be held liable or responsible for inaccurately presented content. Made
in China-Hergestellt in China«Fabriqué en Chine-Fabricado en China<Prodotto in
Cina-«Fabricado na China-Vyrobeno v Ciné-Fremstillet i KinasLaget i Kina-Tillverkad i
Kina-Valmistettu Kiinassa-lzdelano na Kitajskem-Kataokevaopevo otnv Kiva-Cin
malidirs[pownsseneHo B+ KutanTillverkad i Kina
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THE OBJECT OF THE DECLARATION DESCRIBED ABOVE IS IN CONFORMITY WITH THE RELEVANT UNION
HARMONIZATION LEGISLATION: HET HIERBOVEN BESCHREVEN VOORWERP IS IN OVEREENSTEMMING MET DE
DESBETREFFENDE HARMONISATIEWETGEVING VAN DE UNIE: L'OBJET DE LA DECLARATION DECRITE CI-DESSUS
EST CONFORME A LA LEGISLATION D'HARMONISATION PERTINENTE DE L'UNION : IL SOGGETTO DELLA
DICHIARAZIONE DI CUI SOPRA E CONFORME ALLA LEGISLAZIONE SULL'ARMONIZZAZIONE DELL’UNIONE
PERTINENTE: (5 EL OBJETO DE LA DECLARACION DESCRITA ANTERIORMENTE ES CONFORME A LA LEGISLACION
PERTINENTE DE LA UNION EUROPEA EN MATERIA DE ARMONIZACION: O OBJETO DA DECLARAGAO DESCRITO
ACIMA ESTA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAGAO DE HARMONIZACAO DA UNIAO: DF DER OBEN BESCHRIEBENE
GEGENSTAND ERFULLT DIE RELEVANTEN EU-HARMONISIERUNGSVORGABEN: A FENT LEIRT NYILATKOZAT
TARGYA MEGFELEL A VONATKOZO UNIGS HARMONIZACIOS JOGSZABALYOKNAK: OBEKTBT HA OMUCAHATA
NO-rope AEKNAPAUVUA E B CbOTBETCTBUE C NPUTOKUMOTO SAKOHOAATEHCTBO 3A XAPMOHM3ALMA HA
CblO3A: PREDMET PROHLASENI POPSANY VY3E JE V SOULADU S RELEVANTNI LEGISLATIVOU HARMONIZACE
NOREM UNIE: GENSTANDEN | ERKLARING, DER ER BESKREVET OVENFOR, ER | OVERENSSTEMMELSE MED DEN
RELEVANTE EU-HARMONISERINGSLOVGIVNING: FORMALET MED ERKLERINGEN OVER ER SAMSVAR MED DEN
RELEVANTE EU-HARMONISERINGSLOVGIVNINGEN: ARTIKELN SOM DEKLARATIONEN OVAN BESKRIVER
EFTERLEVER DEN RELEVANTA UNIONENS HARMONISERINGSLAGSTIFTNING: YLLA KUVATUN ILMOITUKSEN
TARKOITUS ON ILMAISTA VAATIMUSTENMUKAISUUS ASIAAN KUULUVAN EU:N HARMONISOIDUN
LAINSAADANNON KANSSA: 5| PREDMET NAVEDENE IZJAVE JE V SKLADU Z USTREZNO USKLAJEVALNO ZAKONODAJO
EVROPSKE UNLJE: TO AHAQOEN ANTIKEIMENO MOY MEPIFPA®ETAI MAPANANQ IYMMOP®QNETAI ME TH
IXETIKH NOMOGEZIA NEPI EN-APMONIZHZ TON NOMOGEZIQN TQN KPATQN MEAQN: YUKARIDA ACIKLANAN
BILDIRIMIN AMACI, GECERLI AB UYUM MEVZUATINA UYGUNDUR:

Subject Directive number Standard / Regulation number
Restriction of Hazardous 2011/65/EU IEC 62321-3-1:2013;
Substances (RoHS) 2015/863/EU IEC 62321-4:2013+A1:2017;

IEC 62321-5:2013; IEC 62321-6:2015;
IEC 62321-7-1:2015;

IEC 62321-7-2:2017;

IEC 62321-8:2017

ElectroMagnetic 2014/30/EU EN 55032:2015+A1:2020;
Compatibility (EMC) EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021;
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021;
EN 55035:2017+A11:2020

EN 61000-4-2:2009,

EN IEC 61000-4-3:2020;

EN 61000-4-4:2012;

EN 61000-4-5:2014+A1:2017;
EN IEC 61000-4-6:2023;

EN 61000-4-8:2010;

EN IEC 61000-4-11:2020

Low Voltage Directive (LVD) EU 2023/998 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020.

Other specifications REACH 1907/2006

FCC Part 15 ANSI C63.4:2014
Subpart B

SIGNED FOR AND ON BEHALF OF: |\ ONDERTEKEND VOOR EN NAMENS: i SIGNE POUR ET AU NOM DE :
FIRMATO A NOME E PER CONTO DI: -5 FIRMADO EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE: 7 ASSINADO POR E EM NOME
DE: DF UNTERZEICHNET IM NAMEN UND AUFTRAG VON: U ALAIRVA ES NEVEBEN: G NOAMNUCAHM 3A U B UME HA:

PODEPSANO V ZASTOUPENI A JMENEM: D« UNDERSKREVET FOR OG PA VEGNE AF: 10 SIGNERT FOR OG PA VEGNE
AV: 5E UNDERTECKNAD FOR OCH PA UPPDRAG AV: | VALMISTAJAN PUOLESTA ALLEKIRIOITTANUT: 5/ PODPISANO ZA
IN V IMENU: GR YIOTPA®H TMA KAl EZ ONOMATOS: 77 ASAGIDAKILER ADINA VE NAMINA iMZALAYAN:

Place and date of issue: Appiano, 29 August 2024

Signature:

Name, function: Lukas Perin, Managing director
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TECHNICAL SPECIFICATIONS PACKAGE CONTENT
Technology: cmos 640x480 1x Desktop 1D 2D QR
Scanning speed: 300 scans/sec Barcode Reader
Scanning distance: 10-250 mm 1x Cable USB

Motion tolerance: 65 cm/s 1x Manual

Interface: usb, 1.8 meter cable included 1x Service Card

Power supply: usb dc5v

Language kb: different keyboard languages
Operating system: windows, macos,

ios, linux, unix, android

Product size (mm) | x w x h: 68 x 95.3 x 151.8 mm
Weight (g): 262.4 g (scanner and usb)
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Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
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EN Made in China 'wwwvewemrem\nenl,com/er\/safely'
NL Geproduceerd in China

FR Fabriqué en Chine IT Prodotto in Cina DE Hergestellt in China ES Hecho en China PT
Fabricado na China HU Kindban késziilt CZ Vyrobeno v Ciné DK Fremstillet i Kina NO Laget i Kina
SE Tillverkad i Kina FI Valmistettu Kiinassa Sl Izdelano na Kitajskem BG Mpousseaero B Kutait
GR Kataokevaopévo otnv Kiva TR Cin malidir.



